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Berechnungsgrundlagen

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen Stand 2019 verwendet. Die
Anforderungen entsprechen den Hochstwerten der Richtlinie 6, 04-2019 ab dem Jahr 2021.

Ermittlung der Eingabedaten:

Geometrische Eingabedaten: gemal Planen (Plandatum: 2000 bzw. 2014)
Bauphysikalische Eingabedaten: gemaB Plénen und Begehung vom 21.10.2025

Haustechnische Eingabedaten: gemal Begehung vom 21.10.2025

Angewandte Berechnungsverfahren:

Bauteile ON B 8110-6-1:2019-01-15
Fenster EN ISO 10077-1:2018-02-01
Heiztechnik ON H 5056-1:2019-01-15
Raumlufttechnik ON H 5057-1:2019-01-15
Kiihltechnik ON H 5058-1:2019-01-15
Beleuchtung ON H 5059-1:2019-01-15
Unkonditionierte Gebadudehiille vereinfacht ON B 8110-6-1:2019-01-15
oder detailliert ON ISO 13789:2018-02-01
Erdberihrte Gebaudeteile vereinfacht ON B 8110-6-1:2019-01-15
oder detailliert ON ISO 13370:2018-02-01
Warmebricken vereinfacht ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel 11 oder 12
oder detailliert ON B 8110-6-1:2019-01-15
Verschattungsfaktoren vereinfacht ON B 8110-6-1:2019-01-15
oder detailliert ON B 8110-6-1:2019-01-15

IfEA Institut fir Energi is GmbH, Sohmerwaldstrate 3, 4020 Ling, Auslria
Tel.: +23 59000 3794, Fax: +43 5 9000 53794, E-Mail: nffice@ifes.at, Web: www.ifes. at
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019
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ENEFRGIEAUSWEIS GMBH
Ein Unternehmen der energiess

BEZEICHNUNG 2515258

Gebiude(-teil) Gesamtgebaude

Nutzungsprofil Veranstaltungsstatten und Mehrzweckgebaude
Strale B&R Strafe 2

PLZ/Ort 5142 Eggelsberg

Grundstiicksnr. 1882

Umsetzungsstand Bestand
Baujahr 1975
Letzte Veranderung 2016
Katastralgemeinde Eggelsberg
KG-Nr. 40302
Seehohe 510m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

A ++

HWBg, ¢ Der Referenz-Heizwidrmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtempera-
tur, ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmeriickgewinnung, zu halten.
WWWB: Der Warmwasserwdrmebedarf ist in Abhingigkeit der Gebiudekategarie
als flichenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusitzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebéudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu
zéhlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung, der
Wérmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfélliger Hilfsenergie.

KB: Der Kilhlbedarf ist jene Wirmemenge, welche aus den Réumen abgefiihrt
werden muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben, Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.
BefEB: Beim Befeuchtung giebed
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusitzlich zum Kiihlbedarf die Verluste des
Kiihlsystems und der Kiltebereitstellung beriicksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energie-
kennzahlen,

BelEB: Der Beleuchtung: giebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert fest-
gelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

f wird der allféllige Energiebedarf zur

HWBger s PEBgy CO.eq sk

faee, sk

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusétzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfalligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abziglich allfalliger Endenergieertréige und zuziiglich eines dafiir notwendigen Hilfs-
energiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft
werden muss (Lieferenergiebedarf).

fee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzlglich allfalliger Endenergieertrige und zuztiglich des dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
{Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieRlich der Verluste
in allen Vorketten. Der Primérenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB,.. ) und
einen nicht erneuerbaren (PEB, ...} Anteil auf

CO,eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten Kohlendi-
oxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fiir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebdudestandort. Dieses Klimamaodell
wurde auf Basis der Primédrdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jabre 1978 bis 2007 gegeniiber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfléche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie & ,Energi ung und Wi

hutz" des Osterreichischen Instituts filr Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom

15 Mai 2010 Gber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren

fiir Prim3renergie und Kohlendi

fonen ist fiir Strom: 2013-09 - 2018-08, und es wurden Ubliche Allckationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

OIB-Richtlinie 6
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GEBAUDEKENNDATEN
Brutto-Grundfliche (BGF) 1.500,1 m?
Bezugsfliche (BF) 1.200,1 m?
Brutto-Volumen (V) 15744 m*
Gebiude-Hiillfliche (A) 35632 m?
Kompaktheit (A/V) 0,47 1/m
charakteristische Lange (£.) 213m
Teil-BGF - m?
Teil-BF -m?
Teil-Vg - m?

Ausgabe: April 2019

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Referenz-Heizwirmebedarf HWBRgerri =
Heizwdrmebedarf HWBgy =
AuReninduzierter Kiihibedarf KB*gy
Endenergiebedarf EEBgy=
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foee K=

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf
Heizwarmebedarf
Warmwasserwarmebedarf
Heizenergiebedarf
Energieaufwandszahl Warmwasser
Energieaufwandszahl Raumheizung
Energieaufwandszahl Heizen
Betriebsstrombedarf

Kihlbedarf

Kiihlenergiebedarf
Energieaufwandszahl Kiihlen
Befeuchtungsenergiebedarf
Beleuchtungsenerergiebedarf
Endenergiebedarf
Primédrenergiebedarf
Primdrenergiebedarf nicht erneuerbar
Primarenergiebedarf erneuerbar
dquivalente Kohlendioxidemissionen
Gesamtenergieeffizienz-Faktor
Photovoltaik-Export

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum 17.11.2025
Giiltigkeitsdatum 16.11.2035
Geschiftszahl 2515258

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Infarmation. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kbnnel,‘;lyu
Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energlekennzahlen van dé

Gesamtgebiude
Heiztage 365 d
Heizgradtage A097 Kd
Klimaregion NF
Norm-AuRentemperatur 154 °C
Soll-Innentemperatur 22,0 °C
mittlerer U-Wert 0,440 w/mK
LEK -Wert 3177
Bauweise schwere

Ergebnisse

88,8 kwh/m?a

93,_{' kWh/m?a

0,0 kWh/m*a

1439 kwh/ma

0,68

Qb refsk = 163754 kWh/a
Qhsk = 168.735 kWh/a
Q= 17521 kWh/a
Qes s = 217019 kWh/a
Qpsg = 3.045 kWh/a
Qke,sk = 14452 kWh/a
Qkes sk = 0 kWh/a
Q gefe sk = 0 kWh/a
Qpeies = 32523 kWh/a
Qeegsk = 252587 kWh/a
Qpresk = 297495 kWh/a

Qpegnern.sk = 274880 kwh/a
Qpegern, sk = 22615 kWh/a
Qcozeqsk = 61648 kg/a

Qpve sk = 0 kWh/a
Erstellerin
Unterschrift

INSTITUT FUT

ENEFRGIEAUSWELS GMB

iFew,

Ein Unternehmen der energiess

EA-Art:
Art der Liiftung Fensterliftung
Solarthermie - m?
Photovoltaik - kWp
Stromspeicher - kWh
WW-WB-System (primar) kombiniert
WW-WB-System (sekundér, opt.) -
RH-WB-System (primar) Kessel, Gas

RH-WB-System (sekundar, opt.) -
Kiltebereitstellungs-System 5

HWBgeese =  109.2 kWh/m?a
HWBsc= 1125 kWh/m?a
WWWB= 11,7 kWh/m?a
HEBsg= 14470 kWh/m*a
eamzww= 1.7
EAWZRH = 1,14
eawzu= 120
BSB = 2.0 kWh/m?a
KBgy = 96 kWh/m?a
KEBgy = 0,0 kWh/m?a
Eawz k= 0.00
BefEBgy = 0.0 kWh/m?a
BelEB = 21,7 kWh/m?a
EEBsg= 1684 kWh/m?a
PEBg= 1983 kWh/m?a
PEBnemsk= 1832 kWh/m?a
PEBensk= 15,1 kWh/m?a
CO%eqsk= 411 kg/m?a
foppsc= 0,89
PVEgxportsk = 0.0 kwh/m?a

IfEA - Sabine Riederer
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Datenblatt - ArchiPHYSIK
2515258

OIB-Richilinie 6, Ausgabe: April 2019

Geb&dudedaten: Gesamtgebaude

INSTITUT |
ENERGIEALSWLELS GMEBH

Ein Unternehmen der energiess

Brutto-Grundflache 150012 m? charakteristische Lange (Ic) 213m
Konditioniertes Brutto-Volumen 757438 m* Kompaktheit (A/V) 0,47 1/m
Gebaudehiillflache 3.563,22 m?
Energiebedarf Veranstaltungsstatten und Mehrzweckgebaude
Standortklima

Nutzenergie Endenergie Primarenergie CO2-Emissionen

i

Befeuchtung @ @ 000 o L o _ :
Beleuchtung 2523 . 170 | 32523 21,70 53011 | 3533 7.382 492
Betriebsstrom 0 3.045 2,00 3045 2.00 4964 330 691 0.46
Kiihlung O 14451 963 0 0,00 0 0,00 0 0.00
Hilfsenergie @ 1506 1,00 2455 1,60 342 0,20
Warmwasser @ 17521 11,70 29.598 19,70 32.558 21,70 7311 4,90
Heizung ® e 11248 185.915 123.90 204.506 136,30 45921 30,60
Gesamt 236.276 157,50 252,587 16840 297 495 198,30 61.648 4,10
HWB sk 11248 kWhimza  HEB sK 14470 kWhimta ~ KEB SK 000 kWhima ~ EEBSK 168,40 kWhimita
HWB RefSK 109,20 kWhima  Q Umw,WP fGEE 089 -
Gebédude mit Bezugs-Transmissionsleitwert Veranstaltungsstatten und Mehrzweckgebaude
Standortklima

HWB 25 8494 kWhima 26 - (1+2/lc) - THkorr

HWB26sK 10832 kWhima ~ HEB 26,SK 14870 kWhimza ~ KEB 26 000 kWhima ~EEB26,SK 189,00 kWhimia
fH korr 1,683 - Q UmwWP26 KB DefNP 60,00 kWhim?a

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fir IFEA RiedeSab 17.11.2025



Energiekennzahlen fir die Anzeige in

Druckwerken und elektronischen Medien
Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung 2515258

Gebaudeteil Gesamtgebaude

Nutzungsprofil Veranstaltungsstatten und Mehrzweckgebdude  Baujahr 1975
Stralte B&R Stralke 2 Katastralgemeinde Eggelsberg
PLZ/Ort 5142 Eggelsberg KG-Nr. 40302
Grundstticksnr. 18812 Seehohe 510

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB 109  «wmia fGEE 0,89 -

Energieausweis Ausstellungsdatum 17112025 Gultigkeitsdatum 16.11.2035

Der Energieauswels besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,

HWB

fGEE

EAVG §3

EAVG §4

EAVG §6

EAVG §7

EAVG §8

EAVG §9

- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von Malnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmaRig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen rechnerisch zur Beheizung zugefuhri werden
muss. Einheit: KWh/m? Jahr

Der Gesamtenergieefiizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

Wird ein Gebaude oder ein Nutzungsobjekt in einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum Kauf oder zur
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Helzwarmebedarf und der Gesamtenergieefiizienz-Faktor des
Gebaudes oder des Nutzungsobjekis anzugeben. Diese Pflicht gilt sowohl fur den Verkaufer oder Bestandgeber als auch
fuir den von diesem beauftragten Immobilienmakler.

(1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bel der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechizeitig vor Abgabe der Veriragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt hochstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.

Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklarung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamtenergieeffizienz des Gebaudes als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 922 Abs. 1 ABGB.

(1) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spatestens zur Abgabe seiner Vertragserklarung ein
Energieausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebaudes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.

(2) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Energieausweis ausgehandigt, so
kann er entweder sein Recht auf Auswelisaushandigung gerichilich geltend machen oder selbst einen Energieauswels
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkaufer oder Bestandgeber ersetzt begehren.

Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushandigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die
Rechtsfolge unterlassener Voriage nach § 7 Abs_ 1 einschlieBlich des sich daraus ergebenden Gewahrleistungsanspruchs
oder die Rechtsfolge unterlassener Aushandigung nach § 7 Abs. 2 ausschliefen oder einschranken, sind unwirksam.

(1) Ein Verkaufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen § 3 unterlasst, in der Verkaufs- oder
In-Bestand-Gabe-Anzeige den Heizwarmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebaudes oder des
Nutzungsobjekts anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfullf oder
nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsibertretung und ist mit
einer Geldstrafe bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der Verstofs eines Immobilienmakiers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er
seinen Aufiraggeber Uber die Informationspflicht nach dieser Bestimmung aufgeklart und ihn zur Bekanntgabe der beiden
Werte beziehungsweise zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Aufiraggeber dieser Aufforderung
jedoch nicht nachgekommen ist.

(2) Ein Verkaufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlasst,

1. dem Kaufer oder Bestandnehmer rechizeitig einen hochstens zehn Jahre alten Energieausweis

vorzulegen oder

2 dem Kaufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschluss einen Energieauswels oder eine

vollstandige Kopie desselben auszuhandigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren
Handlung erfillt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine
Verwaltungsibertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen.

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fir IFEA RiedeSab 17.11.2025



Anlagentechnik des Gesamtgebaudes
2515258

Gesamtgebaude
Nutzprofil: Veranstaltungsstétten und Mehrzweckgebdude

Kohlendioxidemissionen in der Zone

CO2in kg/a

|

0] 16.250 32.500 48.750 65.000
Primérenergie, C02 in der Zone Anteil PEB coz2
kWh/a ka/a
Raumbheizung Gas
I RH 100,0 204.506 45.920
Erdgas
moTw Warmwasser kombiniert 100,0 32557 7.310
Erdgas
B Bl Beleuchiung 100,0 53.011 7.382
Strom (Liefermix)
Betriebsstrombedarf
B sB etriebssirombeda 100,0 4.964 691
Strom (Liefermix)
Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB co2
kWh/a ka/a
B RH Raumheizung Gas 100,0 1.759 245
Strom (Liefermix)
-, v Warmwa.sser k.omblmert 100,0 694 9%
Strom (Liefermix)
Energiebedarf in der Zone versorgt BGF Lstg. EB
m? kW kKWhia
RH Raumheizung Gas 1.500,12 80,00 185.914
T™W Warmwasser kombiniert 1.500,12 29.598
Bel. Beleuchtung 1.500,12 32.522
SB Betriebsstrombedarf 1.500,12 3.045
Konversionsfaktoren
Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f re), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PEnem.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (fre.em ) sowie des CO2 (fcoz).
Monat frE  fPEnem fPEem. fcoz
- - - g/kWh
Erdgas 1,10 1,10 0,00 247
Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227
Raumheizung Gas
Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung zentral (80,00 kW), Kessel mit Geblaseunterstiitzung,
gasformige Brennstoffe, Brennwertgerat, Defaultwert fur Wirkungsgrad, Baujahr ab 2015, (eta
100 % : 0,97 ), (eta 30 % : 1,08 ), Baujahr 2016, Aufstellungsort nicht konditioniert, modulierend, ,
Baujahr 2016
Speicherung: kein Speicher
Verteilleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen ungedammt
Steigleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Gesamtgebaude, 2/3 gedammit,
Armaturen ungedammt
Anbindeleitungen: Langen pauschal, 2/3 gedammt, Armaturen ungedammt
ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fur IFEA RiedeSab 17.11.2025



Anlagentechnik des Gesamtgebaudes

2515258

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Kleinflachige Warmeabgabe wie
Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Warmeverbrauchsermittlung, Heizkérper ( 70 °C / 55
°C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen
Gesamtgebaude 0,00 m 120,01 m 840,07 m
unkonditioniert 65,10 m 0,00 m

Warmwasser kombiniert

Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Gas

Speicherung: indirekt, gasbeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ....), Anschlussteile
ungeddammt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, eigene Angabe
(Nenninhalt: 500 I)

Verteilleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen ungedammt

Steigleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Gesamtgebaude, 2/3 gedammt,
Armaturen ungedammt

Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Langen und Lage wie Verteil- und Steigleitung
Stichleitung: Langen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittiung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Gesamtgebaude 0,00 m 60,01 m 36,00 m
unkonditioniert 22,60 m 0,00 m
Zirkulationsverteilleitungen Zirkulationssteigleitungen
Gesamtgebaude 0,00 m 60,01 m
unkonditioniert 21,60 m 0,00 m

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten

Flache Benchmark
Gesamtgebaude 1.500,12 m? 21,68 kWh/m?a

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fir IFEA RiedeSab 17.11.2025



Monatsbilanz Heizwarmebedarf, Standort

2515258 - Gesamigebdude

Volumen beheizt, BRI: 7.574,38 m3
Gescholflache, BGF: 1.500,12 m2

Eggelsberg, 510 m

Heizgradtage HGT (22/14): 4.097 Kd

schwere Bauweise
Keine Abluftleuchten

Aulten HT QT Qv eta eta Qs eta Qi Qh
°C d kWh kWh - kKWh kWh kWh
Jan. -1,14 31,00 26.838 12 255 1,000 705 6.475 31913
Feb. 0,75 23,00 22254 10.162 1,000 989 5.849 25579
Mar. 4,68 31,00 20.089 9173 1,000 1.341 6.475 21.445
Apr. 9,29 30,00 14 263 6.513 0,999 1515 6.263 12.998
Mai 13,58 31,00 9.762 4 457 0,992 1.740 6.423 6.056
Jun. 16,94 2535 5683 2595 0,898 1473 5627 995
Jul. 18,72 3.809 1739 0,661 1.163 4278 -
Aug. 18,17 8,78 4.443 2029 0,754 1.302 4885 81
Sep. 14,93 30,00 7.937 3.624 0,981 1.461 6.148 3.951
Okt. 9,65 31,00 14.326 6.541 1,000 1174 6.472 13.221
Nov. 4,02 30,00 20177 9213 1,000 759 6.266 22364
Dez. -0,02 31,00 25533 11.659 1,000 585 6.475 30132
307,13 175113 79.959 14205 71637 168.735 kWh

40000

32000

24000

16000

8000

0 " )
Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
|- Verluste I Nutzbare Gewinne [l Gewinne
ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fiir IFEA RiedeSab 17.11.2025



Grundflache und Volumen
2515258

Brutto-Grundflache und Brutto-Volumen

BGF [m?] V [m?]

Gesamtgebdude beheizt 1.500,12 7.574,38
Gesamtgebaude
beheizt

Formel Haéhe [m] BGF [m?] V [m?]
0.Erdgeschoss
BGF 1 x 1.009,76 5,64 1.009,76 5.896,97
BV 1 x 767,33%0,32 245,54
BGF 1 x 245,18 2,70 245,18 661,99
1.0bergeschoss
BGF 1x 245,18 3,14 245,18 769,87
Summe Gesamtgebaude 1.500,12 7.574,38
ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fiir IFEA RiedeSab 17.11.2025



Gewinne
2515258 - Gesamigebdude

Gesamtgebéaude

Wirksame Warmespeicherfahigkeit der Zone

Interne Warmegewinne

Veranstaltungsstatten und Mehrzweckgebaude

schwere Bauweise

Warmegewinne Kiihlfall gi,c,n = 10,30 W/m2
Warmegewinne Heizfall gi,h,n = 5,15 Wim2
Solare Warmegewinne
Transparente Bauteile Anzahl Fs Summe Ag g Atrans,c Atrans h
- m2 - m2 m2
Ost-Nord-Ost
0009 Fenster 1 FL (AV)(P) 7 0,40 8,12 0,670 3,72 1,91
Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehénge fast geschlossen, g tot: 0,07
0015 Fenster 2 FL (AV)(P) 2 0,40 3,14 0,670 1,44 0,74
Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehénge fast geschlossen, g tot: 0,07
0004 Eingangstir 1 FL (P) 1 0,40 1,43 0,600 0,75 0,30
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
10 12,69 5,92 2,96
Siid-Sud-Ost
0007 Fenster 1 FL 1 0,40 0,70 0,670 0,41 0,16
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0008 Fenster 1 FL (AV) 1 0,40 1.39 0,670 0,63 0,32
Manuelle Bedienung (a m.s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehénge fast geschlossen, g tot: 0,07
0011 Fenster 2 FL 1 0,40 1,64 0,670 0,96 0,38
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0013 Fenster 2 FL (AV) 1 0,40 2,20 0,670 1,00 0,52
Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehénge fast geschlossen, g tot: 0,07
0014 Fenster 2 FL (AV) 1 0,40 1,63 0,670 0,74 0,38
Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehénge fast geschlossen, g tot: 0,07
0015 Fenster 2 FL (AV)(P) 4 0,40 6,28 0,670 2,88 1,48
Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehédnge fast geschlossen, g tot: 0,07
0020 Fenster 4 FL (AV) 1 0,40 3,92 0,670 1,79 0,92
Manuelle Bedienung (a m.s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehénge fast geschlossen, g tot: 0,07
0021 Fenster 4 FL (AV) 2 0,40 9,14 0,670 419 2,16
Manuelle Bedienung (a m.s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehénge fast geschlossen, g tot: 0,07
0022 Fenster 5 FL 1 0,40 4,26 0,670 2,51 1,00
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0003 Eingangstir 1 FL 1 0,40 0,55 0,600 0,29 0,11
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0006 Eingangstir 2 FL 1 0,40 3,00 0,600 1,58 0,63
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0025 Garagentor Typ 2 4 0,40 12,56 0,670 7,42 2,96
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0026 Garagentor Typ 2 1 0,40 1,57 0,670 0,92 0,37
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
20 48,84 25,39 11,45
ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fir IFEA RiedeSab 17.11.2025



Gewinne
2515258 - Gesamigebdude

10

Transparente Bauteile Anzahl Fs Summe Ag g Atrans.c Atrans,h
- m2 - m2 m2
West-Silid-West
0019 Fenster 3 FL (AV) 2 0,40 9,34 0,670 4,28 2,20
Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehénge fast geschlossen, g tot: 0,07
0002 Eingangstir 1 FL 1 0,40 1,18 0,600 0,62 0,24
keine Sonnenschutzeinrichfung (a ms,c=0)
3 10,52 4,90 2,45
Nord-Nord-West
0009 Fenster 1 FL (AV)(P) 4 0,40 4,64 0,670 2,12 1,09
Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehénge fast geschlossen, g tot: 0,07
0010 Fenster 2 FL 1 0,40 2,40 0,670 1,41 0,56
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0012 Fenster 2 FL (AV) 2 0,40 4,80 0,670 2,20 113
Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehénge fast geschlossen, g tot: 0,07
0016 Fenster 2 FL (P) 2 0,40 3,14 0,670 1,85 0,74
keine Sonnenschutzeinrichtung (a ms,c =0)
0017 Fenster 3 FL 1 0,40 3,32 0,670 1,96 0,78
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c =0)
0018 Fenster 3 FL (AV) 1 0,40 3,32 0,670 1,52 0,78
Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehénge fast geschlossen, g tot: 0,07
0001 Eingangstir 1 FL 2 0,40 2,86 0,600 1,51 0,60
keine Sonnenschutzeinrichtung (a ms,c =0)
0005 Eingangstir 1 FL (P) 1 0,40 0,51 0,600 0,26 0,10
keine Sonnenschutzeinrichtung (a ms,c =0)
14 24,99 12,87 5,82
Opake Bauteile Z ON fop Flache
- kKh m2
Ost-Nord-Ost
0002 AuRenwand 30 + WD (P) graue Oberflache 0,97 0,70 121,23
121,23
Sid-Sud-Ost
0001 Aullenwand 30 + WD graue Oberflache 1,07 0,70 202,33
0002 Aullenwand 30 + WD (P) graue Oberflache 1,07 0,70 36,05
238,38
West-Siid-West
0001 Aullenwand 30 + WD graue Oberflache 1,13 0,70 58,42
58,42
Nord-Nord-West
0001 Aufllenwand 30 + WD graue Oberflache 0,68 0,70 130,07
0002 AuRenwand 30 + WD (P) graue Oberflache 0,68 0,70 62,63
192,70
Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a
Ost-Nord-Ost 18,96 1.678
Sid-Sud-Ost 135,99 9.497
West-Siid-West 15,70 1.800
Nord-Nord-West 39,01 2.461
I I I | |
209.66 15.437 0 8500 17000 25500 34000
ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fir IFEA RiedeSab 17.11.2025
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Gewinne
2515258 - Gesamigebdude

Kiihlen Qs trans, ¢ Qs opak, ¢
kWhi/a kWh/a
Ost-Nord-Ost 3.352 347 | ]
Siid-Siid-Ost 21.050 749 ]
West-Siid-West 3.595 194 ]
Nord-Nord-West 5.440 385 [ ]
| | | I I
33.438 1.677 0 8500 17000 25500 34000
N Orientierungsdiagramm

Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flachen von opaken und transparenten Bauteilen

[ o
[ ]transparent

Strahlungsintensitaten
Eggelsberg, 510 m

S SO/SW oW NO/NW N H

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2

Jan. 48,40 37,72 20,74 13,20 12,25 31,43
Feb. 65,18 52,76 32,59 20,69 18,62 51,73
Mar. 81,53 71,34 53,51 34,82 28,02 84,93
Apr. 7867 7755 6743 5057 3933 11239
Mai 81,02 86,91 85,44 67,76 53,03 147,31
Jun 70,52 80,60 82,03 69,08 54,69 143,92
G ST T R T " T " e
Aug 84,46 88,54 81,73 61,30 44,95 136,22
Sep 83,91 76,83 62,68 44,48 36,39 101,09
ok. 7564 63,14 4209 2631 2236 6577
Nov. 51,84 40,63 22,77 14,36 13,66 35,03
Dez 40,85 31,48 16,10 10,09 9,61 24,03

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fir IFEA RiedeSab 17.11.2025



Leitwerte
2515258 - Gesamigebdude

12

Gesamtgebéaude
... gegen Aulten Le 643,98
... Uber Unbeheizt Lu 366,01
... Uber das Erdreich Lg 406,91
... Leitwertzuschlag fir linienférmige und punktférmige Warmebriicken 141,69
Transmissionsleitwert der Gebaudehiille LT 1.558,59 WK
Liiftungsleitwert LV 711,67 WIK
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 0,440 W/im?K
... gegen AuBen, liber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen Aulenluft
m? Wim2K f fFH WK
Ost-Nord-Ost
0009 Fenster 1 FL (AV)(P) 11,83 1,400 1,0 16,56
0015 Fenster 2 FL (AV)(P) 476 1,400 1,0 6,66
0004 Eingangstir 1 FL (P) 2,37 1,700 1,0 4,03
0002 Aulenwand 30 + WD (P) 121,23 0,350 1,0 42,43
140,19 69,68
Sud-Sud-Ost
0007 Fenster 1 FL 1,87 1,400 1,0 2,62
0008 Fenster 1 FL (AV) 2,00 1,400 1,0 2,80
0011 Fenster 2 FL 2,52 1,400 1,0 3,53
0013 Fenster 2 FL (AV) 3,20 1,400 1,0 4,48
0014 Fenster 2 FL (AV) 2,52 1,400 1,0 3,53
0015 Fenster 2 FL (AV)(P) 9,52 1,400 1,0 13,33
0020 Fenster 4 FL (AV) 6,00 1,400 1,0 8,40
0021 Fenster 4 FL (AV) 13,68 1,400 1,0 19,15
0022 Fenster 5 FL 6,66 1,400 1,0 9,32
0003 Eingangstir 1 FL 1,94 1,700 1,0 3,30
0006 Eingangstir 2 FL 5,04 1,700 1,0 8,57
0001 Auftenwand 30 + WD 202,33 0,350 1,0 70,82
0002 AuBenwand 30 + WD (P) 36,05 0,350 1,0 12,62
0028 Tir gg. unkond. 4,20 1,700 0,7 5,00
0025 Garagentor Typ 2 67,88 2,500 1,0 169,70
0026 Garagentor Typ 2 13,16 2,500 1,0 32,90
0009 Wand gg. Pufferraum 3,77 0,700 0,7 1,85
382,34 371,92
West-Siid-West
0019 Fenster 3 FL (AV) 13,50 1,400 1,0 18,90
0002 Eingangstur 1 FL 2,20 1,700 1,0 3,74
0001 Aufllenwand 30 + WD 58,42 0,350 1,0 20,45
0027 Tir 2 FL gg unkond. 3,77 1,700 0,7 4.49
0008 Wand gg. Garage 30 67,06 0,700 0,9 42,25
144,95 89,83
Nord-Nord-West
0009 Fenster 1 FL (AV)(P) 6,76 1,400 1,0 9,46
0010 Fenster 2 FL 342 1,400 1,0 479
0012 Fenster 2 FL (AV) 6,84 1,400 1,0 9,58
ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fur IFEA RiedeSab 17.11.2025



Leitwerte
2515258 - Gesamigebdude
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Nord-Nord-West

0016 Fenster 2 FL (P) 4,76 1,400 1,0 6,66
0017 Fenster 3 FL 5,04 1,400 1,0 7,06
0018 Fenster 3 FL (AV) 5,04 1,400 1,0 7,06
0001 Eingangstiir 1 FL 5,20 1,700 1,0 8,84
0005 Eingangstiir 1 FL (P) 1,95 1,700 1,0 3,32
0001 Aullenwand 30 + WD 130,07 0,350 1,0 45,52
0002 Aufllenwand 30 + WD (P) 62,63 0,350 1,0 21,92
0023 Garagentor Typ 1 10,22 2,500 1,0 25,55
0024 Garagentor Typ 1 6,56 2,500 1,0 16,40
0008 Wand gg. Garage 30 137,37 0,700 0,9 86,54
385,86 252,70
Horizontal
0003 Decke gg. Dachraum 1.009,76 0,200 0,9 181,76
0004 Decke gg. Dachraum (P) 245,18 0,200 0,9 4413
0005 Decke gg. Keller 767,33 0,450 0,7 241,71
0006 Erdanl. Bodenplatte bis 1,5m 224 36 0,484 0,7 76,01
0007 Erdanl. Bodenplatte bis 1,5m (P) 263,25 0,484 0,7 89,19
2.509,88 632,80
3.563,22
... Leitwertzuschlag fiir linienféormige und punktformige Warmebriicken
Leitwerte iber Warmebriicken
Warmebriicken pauschal 141,69 W/K
... Uber Liftung
Luftungsleitwert
Fensterliiftung 711,67 WIK
keine Nachtlaftung
Luftungsvolumen VL= 3.120,24 m®
Hygienisch erforderliche Luftwechselrate nL= 2,30 1/h
Luftwechselrate Nachtliiftung nL,NL = 1,90 1/h
Monate | Jan Feb Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
nLmh | 0670 0670 0,670 0670 0670 0670 0670 0670 0670 0,670
nLmec 0670 0670 0,670 0670 0670 0670 0670 0670 0670 0,670
ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fir IFEA RiedeSab 17.11.2025
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2019 (ON 2019)
U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasserin der Unterlagen
2515258 . > g
Auftraggeber I .
Marktgemeinde Eggelsberg O TEA L s |
Ein Unternehmen der energiess
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Aufenwand 30 + WD 0001
Bauteiltyp
AuBenwand AW
Warmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,35 W/m2K
Bestand | erforderich < 035  wimx
Konstruktionsaufbau ;_"I
=) e
Baustoffschichten a::{ ? d A R =d/A
=N
von aufen nach innen %- % Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw.
=
Nr Bezeichnung a m W/mK m2K/W
1 » Default It. OIB ab 2011 U=035 B 0,3500 0,130 2,687
Dicke des Bauteils 0,3500
Summe der Warmedurchlasswiderstande ZRn 2,687
Berechnung Rsi, Rse
Koeffizient Widerstand
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  aullen 25,000 0,040
Summe der Warmeilibergangswiderstande Rsi+Rse 0,170 m2KW
Warmedurchgangswiderstand Rtot=Rsi+ ZRn+ Rse 2,857 m2KW
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Riot 0,350 W/m2K
RiedeSab 17.11.2025
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2019 (ON 2019)
U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasserin der Unterlagen
2515258 . > g
Auftraggeber I .
Marktgemeinde Eggelsberg O TEA L s |
Ein Unternehmen der energiess
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
AuBenwand 30 + WD (P) 0002
Bauteiltyp
AuBenwand AW
Warmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,35 W/m2K
Bestand | erforderich < 035  wimx
Konstruktionsaufbau ;_"I
=) e
Baustoffschichten a::{ ? d A R =d/A
=N
von aufen nach innen %- % Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw.
=
Nr Bezeichnung a m W/mK m2K/W
1 » Default It. OIB ab 2011 U=035 B 0,3500 0,130 2,687
Dicke des Bauteils 0,3500
Summe der Warmedurchlasswiderstande ZRn 2,687
Berechnung Rsi, Rse
Koeffizient Widerstand
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  aullen 25,000 0,040
Summe der Warmeilibergangswiderstande Rsi+Rse 0,170 m2KW
Warmedurchgangswiderstand Rtot=Rsi+ ZRn+ Rse 2,857 m2KW
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Riot 0,350 W/m2K
RiedeSab 17.11.2025
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2019 (ON 2019)

U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasserin der Unterlagen

2515258 . F > g
Auftraggeber I e .
!

Marktgemeinde Eggelsberg INSTITL

TUT FUIR
NERGIEAUSWELS GMB

Ein Unternehmen der energiess

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.

Decke gg. Dachraum 0003 o
Bauteiltyp

Decke gg ungedammten Dachraum DGD

Warmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,20 W/m2K

Bestand | erforderich < 020  wimk

‘ U M 1:10
Konstruktionsaufbau ;_"I
5} e
Baustoffschichten 3 ? d A R=d/A
=R
von aufen nach innen 2- % Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw.
=
Nr Bezeichnung a m W/mK m2K/W
1 + Default It OIB ab 2011 U=0,20 B 0,3000 0,063 4800
Dicke des Bauteils 0,3000
Summe der Warmedurchlasswiderstande IRn 4,800
Berechnung Rsi, Rse
Koeffizient Widerstand
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  innen 10,000 0,100
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  aullen 10,000 0,100
Summe der Warmeilibergangswiderstande Rsi+Rse 0,200 m2KW
Warmedurchgangswiderstand Rtot=Rsi+ ZRn+ Rse 5,000 m2KW
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Riot 0,200 W/m2K

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fir IFEA RiedeSab 17.11.2025
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2019 (ON 2019)

U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasserin der Unterlagen

2515258 . F > g
Auftraggeber I e .
!

Marktgemeinde Eggelsberg INSTITL

TUT FUIR
NERGIEAUSWELS GMB

Ein Unternehmen der energiess

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.

Decke gg. Dachraum (P) 0004 o
Bauteiltyp

Decke gg ungedammten Dachraum DGD

Warmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,20 W/m2K

Bestand | erforderich < 020  wimk

‘ U M 1:10
Konstruktionsaufbau ;_"I
5} e
Baustoffschichten 3 ? d A R=d/A
=R
von aufen nach innen 2- % Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw.
=
Nr Bezeichnung a m W/mK m2K/W
1 + Default It OIB ab 2011 U=0,20 B 0,3000 0,063 4800
Dicke des Bauteils 0,3000
Summe der Warmedurchlasswiderstande IRn 4,800
Berechnung Rsi, Rse
Koeffizient Widerstand
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  innen 10,000 0,100
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  aullen 10,000 0,100
Summe der Warmeilibergangswiderstande Rsi+Rse 0,200 m2KW
Warmedurchgangswiderstand Rtot=Rsi+ ZRn+ Rse 5,000 m2KW
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Riot 0,200 W/m2K

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fir IFEA RiedeSab 17.11.2025
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U-Wert von opaken Bauteilen

Nachweis des Warmeschutzes

18

Objekt

2515258
Auftraggeber

Marktgemeinde Eggelsberg

Verfasserin der Unterlagen

IFS

TUT FUIR
NERGIEAUSWELS GMB

Ve

Ein Unternehmen der energiess

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fir IFEA

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Decke gg. Keller 0005 o
Bauteiltyp
Decke gg unbeheizten Keller (unged.) DGK
Warmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,45 Wim2K
Bestand | erforderich < 040  wimx
‘ U M 1:10
Konstruktionsaufbau ;_"I
5} e
Baustoffschichten 3 ? d A R=d/A
=R
von aufen nach innen 2- % Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw.
=
Nr Bezeichnung a m W/mK m2K/W
1 + Default It BO U=045 B 0,3000 0,159 1,882
Dicke des Bauteils 0,3000
Summe der Warmedurchlasswiderstande IRn 1,882
Berechnung Rsi, Rse
Koeffizient Widerstand
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  innen 5,882 0,170
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  aullen 5,882 0,170
Summe der Warmeilibergangswiderstande Rsi+Rse 0,340 m2KW
Warmedurchgangswiderstand Rtot=Rsi+ ZRn+ Rse 2,222 m2KW
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Riot 0,450 W/m2K
RiedeSab 17.11.2025
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2019 (ON 2019)
U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasserin der Unterlagen
2515258 F
Auftraggeber I e %ﬁ’/
Marktgemeinde Eggelsberg || LI
E|n Unternehmen der energiess
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Erdanl. Bodenplatte bis 1,5m 0006 o
It. Aufbau 1, Schnitt AA/BB vom 22.3.2000
Bauteiltyp '/////// 2 . s S S
Erdanliegende Bodenplatte bis 1,5 m unter Erde EBu ’; ; ;/ ; ’; ’; ;’ ;/ ;
Warmedurchgangskoeffizient /-
U-Wert 048  wmx / /
Bestand | erforderlich 040  WimK / 0
‘ ) M 1:10
Konstruktionsaufbau ;_"I
=) e
Baustoffschichten gi{ g d A R =d/A
=N
von aufen nach innen 2 % Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw.
=
Nr Bezeichnung a m W/mK m2K/W
1 Unterbeton B 0,1500 1,300 1 0,115
2 Warmedammung B 0,0700 0,041 2 1,707
3 Estrich (Beton-) B 0.0700 1,400 7 0,050
4 Belag B 0,0050 0,190 2 0,026
Dicke des Bauteils 00,2950
Summe der Warmedurchlasswiderstande ZRn 1,898
Quellen
I WSK
2 WSK; ON V 31, Wien 2001
Berechnung Rsi, Rse
Koeffizient Widerstand
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  innen 5,882 0,170
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  aullen
Summe der Warmeiibergangswiderstande Rsi+Rse 0,170 m2KW
Warmedurchgangswiderstand Rwot=Rsi+ ZRn+ Rse 2,068 m2KW
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Rtot 0,484 Wim2K

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fir IFEA
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2019 (ON 2019)
U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasserin der Unterlagen
2515258 F
Auftraggeber I e %ﬁ’/
Marktgemeinde Eggelsberg || LI
E|n Unternehmen der energiess
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Erdanl. Bodenplatte bis 1,5m (P) 0007 o
It. Aufbau 1, Schnitt AA/BB vom 22.3.2000
Bauteiltyp '/////// 2 . s S S
Erdanliegende Bodenplatte bis 1,5 m unter Erde EBu ’; ; ;/ ; ’; ’; ;’ ;/ ;
Warmedurchgangskoeffizient /-
U-Wert 048  wmx / /
Bestand | erforderlich 040  WimK / 0
‘ ) M 1:10
Konstruktionsaufbau ;_"I
Baustoffschichten % g d A R =d/A
von aufen nach innen § % Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw.
=
Nr Bezeichnung a m W/mK m2K/W
1 Unterbeton B 0,1500 1,300 1 0,115
2 Warmedammung B 0,0700 0,041 2 1,707
3 Estrich (Beton-) B 0.0700 1,400 7 0,050
4 Belag B 0,0050 0,190 2 0,026
Dicke des Bauteils 00,2950
Summe der Warmedurchlasswiderstande ZRn 1,898
Quellen
I WSK
2 WSK; ON V 31, Wien 2001
Berechnung Rsi, Rse
Koeffizient Widerstand
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  innen 5,882 0,170
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  aullen
Summe der Warmeiibergangswiderstande Rsi+Rse 0,170 m2KW
Warmedurchgangswiderstand Rwot=Rsi+ ZRn+ Rse 2,068 m2KW
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Rtot 0,484 Wim2K

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fir IFEA
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OIB Richtlinie 6:2019 (ON 2019)
U-Wert von opaken Bauteilen

Nachweis des Warmeschutzes
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Objekt
2515258

Auftraggeber

Marktgemeinde Eggelsberg

Verfasserin der Unterlagen

IFS

NERGIEAUSW

Ve

Ein Unternehmen der energiess

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fir IFEA

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Wand gg. Garage 30 0008
Bauteiltyp
Wand gg geschlossene Garage WagG
Warmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,70 Wim2K
Bestand | erforderich < 060  wimk
A I
‘ M 1:10
Konstruktionsaufbau ;_"I
5} e
Baustoffschichten 3 ? d A R=d/A
=R
von aufen nach innen 2- % Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw.
=
Nr Bezeichnung a m W/mK m2K/W
1 + Default It BO U=0,70 B 0,3000 0,257 1,169
Dicke des Bauteils 0,3000
Summe der Warmedurchlasswiderstande IRn 1,169
Berechnung Rsi, Rse
Koeffizient Widerstand
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  aullen 7,692 0,130
Summe der Warmeilibergangswiderstande Rsi+Rse 0,260 m2KW
Warmedurchgangswiderstand Rtot=Rsi+ ZRn+ Rse 1,429 m2KW
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Riot 0,700 W/m2K
RiedeSab 17.11.2025



Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2019 (ON 2019)

U-Wert von opaken Bauteilen
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Objekt
2515258

Auftraggeber

Marktgemeinde Eggelsberg

Verfasserin der Unterlagen

I~Fe

INSTITL

NERGIEAUSW

Ve

Ein Unternehmen der energiess

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fir IFEA

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Wand gg. Pufferraum 0009
Bauteiltyp
Wand gg unbeheizte Gebaudeteile WGU
Warmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,70 Wim2K
Bestand | erforderich < 060  wimk
A I
‘ M 1:10
Konstruktionsaufbau ;_"I
5} e
Baustoffschichten 3 ? d A R=d/A
=R
von aufen nach innen 2- % Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw.
=
Nr Bezeichnung a m W/mK m2K/W
1 + Default It BO U=0,70 B 0,3000 0,257 1,169
Dicke des Bauteils 0,3000
Summe der Warmedurchlasswiderstande IRn 1,169
Berechnung Rsi, Rse
Koeffizient Widerstand
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  aullen 7,692 0,130
Summe der Warmeilibergangswiderstande Rsi+Rse 0,260 m2KW
Warmedurchgangswiderstand Rtot=Rsi+ ZRn+ Rse 1,429 m2KW
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Riot 0,700 W/m2K
RiedeSab 17.11.2025



Ratschlage und Empfehlungen von MaBnahmen

Allgemein

Die angeftihrten Ratschldge und Empfehlungen von MaBnahmen wurden nach den Grundsidtzen des Leitfadens der OIB Richtline 6:2019
erstellt und wurden zum Zeitpunkt des Ausstelldatums des Energieausweises definiert. Neben der Energieeinsparung fihren die MaBnahmen
zuséatzlich zu Verringerungen der CO,-Emissionen im Betrieb.

Beleuchtung
« Verwendung einer energieeffizienten Beleuchtung (z.B. LED).
« Nicht bendgtigtes Licht abdrehen und/oder Verwendung von Bewegungsmeldern.

« Eine maglichst hohe natirliche Belichtung vorsehen.

Richtiges Liiften
= Quer- und StoBliften sorgt fiir einen optimalen, raschen Luftaustausch.
« Vermeidung von dauerhaft gekippten Fenstern, um einen geringen Luftaustausch und hohe Energieverluste zu verhindern.
« Zuriickdrehen der Heizkérper vor dem Liiften.
« Im Sommer Nachtstunden zum Liften nutzen. Tagsiiber (auBenliegende) Jalousien und Rollldden geschlossen halten.

« Um Schimmel zu vermeiden, zu hohe Raumluftfeuchte abfihren.

Warme- und Warmwassereinsparung

Die Rdume auf die ausschlieBlich notwendige Temperatur konditionieren. Eine konstante und permanente
Temperaturabsenkung von nur 1° C bringt bereits eine Energieeinsparung von 6 %.

« Anpassung der Nennleistung des Warmebereitstellungsystems an den zu befriedigenden Bedarf.

« Verwendung von Thermostaten zur Regulierung der Raumtemperatur.

Radiatoren nicht mit Mébel verstellen, regelmaBig vom Staub befreien und entliiften, um eine optimale Warmetibertragung zu
gewshrleisten.

« Die regelmaBige Wartung aller Heizungskomponenten sowie der hydraulische Abgleich sorgen fiir einen effizienten Betrieb.

Verwendung von Spar-Duschképfen und Aufsatzen bei Wasserhdhnen, um den Warmwasserverbrauch zu senken. Warmwasser
nicht unnétig laufen lassen.

Ratschlage und Empfehlungen von MaBnahmen

Haustechnik

Maogliche VerbesserungsmaBnahmen

Austausch der bestehenden Raumheizungsanlage inkl. Umstellung auf erneuerbaren Energietrager, um die CO2-Emissionen zu
verringern.

Austausch der bestehenden Warmwasseranlage inkl. Umstellung auf erneuerbaren Energietrdger, um die CO2-Emissionen zu
verringern.

* Errichtung einer Photovoltaikanlage, um den Strombedarf durch lokale Eigenproduktion zu decken.

* Einbindung eines Stromspeichers, um die Eigenverbrauchsquote zu erhohen.

IfEA {) filr Energl | 1 Sthmerwaldstrae 3, 1020 Linz, Austria
Tel.: +43 5 9000-3/94, Fax: +43 5 200-53/94, E-Mail: officem ifea at, Weh: www.ifes.at
Hinweise sum Datenschule: www.ilea.al/dalenschuie, UID: ATUB29984D02, FMN 286135, LG Lins




Ratschlage und Empfehlungen von MaBBnahmen

Gebaudehiille el e

Eint b

Die empfohlenen U-Werte wurden so gewahlt, dass bei einer gesamthaften Sanierung ein Niedrigstenergiehausstandard erreicht wird. Die
errechneten Dadmmstarken ergeben sich bei der Verwendung einer Warmedammung mit der Warmeleitfahigkeit von 0,040 W/mK und sind als
Richtwerte zu sehen. Im Falle einer Sanierung des Geb&udes miissen die Bauteile mit den tatsachlich verwendeten Materialien je nach
Qualitat und Anforderung berechnet werden, um die méglichen Energieeinsparungen abbilden zu kénnen. Weiters kénnen im Zuge eines
detaillierten Sanierungskonzepts, die kosten- und energieeffizientesten MaBnahmen ausgewshlt werden.

Bestehender Empfohlener Erforderliche

Nr. Bt. Benennung
U-Wert U-Wert Dammstdrke
[W/mz2K] [W/m2K] [em]
1. AF AuBenfenster 1,4 0,9 i
2. AT AuBentiiren 1,7-2,5 0,9 =
3. WGU Wand gg. Pufferraum 0,70 0,20 15 cm
4. WggG Wand gg. Garage 30 0,70 0,20 15 cm
5. EBu Erdanl. Bodenplatte bis 1,5m (P) 0,48 0,25 8 cm
6. EBu Erdanl. Bodenplatte bis 1,5m 0,48 0,25 8 cm
7. DGK Decke gg. Keller 0,45 0,25 8 cm
8. DGD Decke gg. Dachraum (P) 0,20 0,15 7 cm
9. DGD Decke gg. Dachraum 0,20 0,15 7 cm
10. AW AuBenwand 30 + WD (P) 0,35 0,20 9 cm
11. AW AuBenwand 30 + WD 0,35 0,20 9 cm
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